一、填空题

1、空气压缩机简称空压机，是气源装壁的核心，用以将原动机输出的机械能转化为 [image: image1.wmf]

。

2、空气压缩机按工作原理可分为 [image: image2.wmf]

、[image: image3.wmf]

两种。

3、冷却器安装在空压机输出管路上，用于降低[image: image4.wmf]

的温度，并使压缩空气中的大部分水汽、油汽冷凝成水滴、油滴，以便经油水分离器析出。

4、目前使用的干燥方法主要是[image: image5.wmf]

和[image: image6.wmf]

。

5、过滤器用以除去[image: image7.wmf]

中的油污、水分和灰尘等杂质。

6、干燥器是为了进一步 [image: image8.wmf]

和 [image: image9.wmf]

空气中的水分、油分，使之变为干燥空气，以侧源品质要求较高的气动仪表、射流元件组成的系统使用。

7、气电转换器是把 [image: image10.wmf]

的装置，即利用输入气信号的变化引起可动部件的位移来接通或断开电路，以输出电信号。

8、冷冻法是利用制冷设备使空气冷却到一定的 [image: image11.wmf]

，析出空气中超过饱和水蒸汽压部分的水分，以降低其含湿量，增加干燥程度的方法。

9、油雾器可分为 [image: image12.wmf]

、 [image: image13.wmf]

两种。

10、吸附法是利用 [image: image14.wmf]

、 [image: image15.wmf]

、 [image: image16.wmf]

、 [image: image17.wmf]

等吸附剂吸收压缩空气中的水分，使压缩空气得到干燥的方法。

11、油水分离器主要是用 [image: image18.wmf]

、 [image: image19.wmf]

、 [image: image20.wmf]

等方法使压缩空气中凝聚的水分、油分等杂质从压缩空气中分离出来，让压缩空气得到初步净化。

二、单项选择题

1、空气压缩机按输出压力可分为：
[image: image21.wmf](A)鼓风机、低压空压机、中压空压机、高压空压机、超高压空压机。
[image: image22.wmf](B)鼓风机、低压空压机、中压空压机、高压空压机、微型空压机。
[image: image23.wmf](C)低压空压机、中压空压机、高压空压机、超高压空压机、微型空压机。
[image: image24.wmf](D)小型空压机、鼓风机、低压空压机、中压空压机、高压空压机。

2、气动系统中_________、_________、_________ 常组合在一起使用，俗称气动三联件。
[image: image25.wmf](A)高效过滤器、减压阀和油雾器
[image: image26.wmf](B)分水滤气器、减压阀和油雾器
[image: image27.wmf](C)分水滤气器、减压阀和高效过滤器
[image: image28.wmf](D)分水滤气器、高效过滤器和油雾器

3、电气转换器它是将_________转换成气信号输出的装置。
[image: image29.wmf](A)电信号
[image: image30.wmf](B)气信号
[image: image31.wmf](C)数字信号
[image: image32.wmf](D)模拟信号

4、过滤器可分_________、_________、_________三种。
[image: image33.wmf](A)一次性过滤器、分水滤气器、高效过滤器
[image: image34.wmf](B)分水滤气器、二次性过滤器、高效过滤器
[image: image35.wmf](C)一次性过滤器、二次性过滤器、高效过滤器
[image: image36.wmf](D)一次性过滤器、二次性过滤器、分水滤气器

5、空气压缩机按输出流量可分为：
[image: image37.wmf](A)微型空压机、中型空压机、大中型空压机、超大型空压机；
[image: image38.wmf](B)小型空压机、中型空压机、大型空压机、超大型空压机；
[image: image39.wmf](C)微型空压机、中型空压机、大型空压机、超大型空压机； 
[image: image40.wmf](D)微型空压机、小型空压机、中型空压机、大型空压机

三、简答题：
1、试述气源装置的组成。

[image: image41.wmf]





 HTMLCONTROL Forms.HTML:TextArea.1 [image: image42.wmf]

    答：气源装置的组成是：

      1、空气压缩机产生一定压力和流量的压缩空气，其吸气口装有空气过滤器，以减少进�

      2、冷却器(又称后冷却器)用以将压缩空气温度从140～170'C降至40～50'C，使高温汽�

      3、油水分离器使降温冷凝出的油滴、水滴杂质等从压缩空气中分离出来，并从排污口�

      4、贮气罐和贮存压缩空气以平衡空气压缩机流量和设备用气量，并稳定压缩空气压力�

      5、过滤器(又称一次过滤器） 进一步过滤除去压缩空气中的灰尘颗粒杂质。S

      6、贮气罐中的压缩空气即可用于一般要求的气动系统，贮气罐7输出的压缩空气可用于







2、试述程序器的作用
[image: image43.wmf]




[image: image44.wmf]

  答：程序器是一种控制装置，其作用是储存各种预定的工作程序，按预先制定的顺序发出信

    程序器一般有时间程序器和行程程序器两种。时间程序器是依据动动作的工作程序，按预

    行程程序器是依据执行元件的动作先后顺序安排工作程序，并利用每个动作完成以后发回






3、试述贮气罐的作用。
[image: image45.wmf]




[image: image46.wmf]

     答：贮气罐的作用是；消除压力波动，保证输出气流的连续性；储存一定数量的压缩空�
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